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 Абонентский шлюз TAU-4.IP, TAU-8.IP, TAU-4.IP-W, TAU-8.IP-W 

 

Обновление встроенного ПО устройства 

Загрузить на ПК файл программного обеспечения: tau_14xxWiFi_1.2.35.tgz 
Подключиться к изделию при помощи WEB браузера (заводской адрес 192.168.1.2) 
Перейти в раздел «Система» -> «Обновить» 
При помощи кнопки «Обзор» выбрать файл ПО. 
Нажать кнопку «Обновить» 
После этого произойдет запись нового ПО в устройство и автоматическая 
перезагрузка.  
 
Внимание!!! Во время обновления ПО запрещено отключать питание. 
 

Software: 

Версия ядра #665 Thu Sep 1 09:29:00 NOVST 2011 

Версия прошивки #1.3.5 Fri Feb 10 11:59:55 2012) 

 
•  Реализованы разные форматы выдачи CallerID (dtmf, fsk_bell202, fsk_v23). 
•  Передача вызова внутри шлюза. 
•  История звонков. 
•  Новый дизайн web-интерфейса. 
•  Доработан RTCP. 
•  Постановка на удержание с передачей атрибута sendonly. 
•  Возможность использования сети первичного доступа для voip в услуге с PPPoE. 

 

Версия ядра #665 Thu Sep 1 09:29:00 NOVST 2011 

Версия прошивки #1.2.35  Tue Dec 6 13:40:45 2011 

 
• Добавлены «Группы вызова». 
• Выбор языка web-интерфейса (по умолчанию английский). 
• Внесены корректировки в настройку сетевых параметров устройства. 

 
Версия ядра #665 Thu Sep 1 09:29:00 NOVST 2011 

Версия прошивки #1.1.45  Web Oct 12 14:46:53 2011 

 
• Включение/отключения опции 100rel. 
• Поддержка 802.1p, настройка MTU для протоколов DHCP и Static. 
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• Доработка web-интерфейса касательно настроек 3G.  
• Поддержка разных моделей 3G-модемов. 
• Реализован мониторинг абонентских комплектов. 
• Возможность удаленной генерации КПВ (отправка 183+SDP при входящем 

вызове). 
• Добавлен "Альтернативный номер". 
• Возможность авторизации клиентов сети Wi-Fi на RADIUS-сервере. 
• Резервирование канала связи по 3G. 

 
 

 

 


